
สำหรับผู้ทดสอบการทนไฟของแผ่นฝ้ายิปซัม 
 

มาตรฐานการทดสอบ มอก. 219 – 2552 เรื่องการทนไฟของแผ่นฝา้ยิปซมั  
 

1. เครื่องมือและอปุกรณ ์
1.1 หัวเผาก๊าซโพรเพน จ านวน 2 หัว โดยวางให้หัวพ่นไฟหันหน้าเข้าหากันห่างกัน (60 ± 1) 

มิลลิเมตรและแนวแกนกลางของหัวเผาทั้งสองอยู่ในแนวตรงกัน ดังรูปที่  17 ก๊าซโพรเพนจะถูกส่งจาก
แหลง่ก าเนิดเดียวกนัไปยงัหวัเผาแต่ละหวัโดยใชท้่อที่เหมาะสม ซึ่งมีขอ้ต่อรูปตวั "Y" ติดอยู่และติดตัง้ตวัควบคมุ
การไหลและความดันของก๊าซ ไวร้ะหว่างแหล่งก าเนิดและขอ้ต่อรูปตัว "Y" ดงัรูปที่ 18 วดัอณุหภูมิโดยใชเ้ทอร์
โมคปัเปิลมีฉนวนหุม้ทนอุณหภูมิ ไดส้งูกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งมีเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1.5 มิลลิเมตร และ
ติดตัง้ห่างจากกึ่งกลางของหวัเผา แต่ละหวั (15 ± 1) มิลลิเมตร 

 
1.2 อปุกรณจ์บัเวลา 

 

รูป 1 ภาพแสดงของชดุทดสอบ 



 
 

รูป 2 แผนภมูิเสน้ทางก๊าซ 
 

2. การเตรียมชิน้ทดสอบ 
ตัดชิน้ทดสอบ 5 ชิน้ขนาดกวา้ง 50 มิลลิเมตร x ยาว 300 มิลลิเมตร (กวา้ง 5 เซนติเมตร x ยาว 30

เซนติเมตร) จากแผ่นตวัอย่างนอ้ย 3 แผ่นโดยตดัชิน้ทดสอบไม่เกิน 2 ชิน้จากแผ่นตวัอย่างแต่ละแผ่น การตดัชิน้
ทดสอบให้ตัดโดยให้ด้านยาว 300 มิลลิเมตรขนานกับขอบของแผ่นยิปซัม แล้วเจาะรูที่มีขนาดเส้นผ่าน
ศนูยก์ลางรูไม่เกิน 7 มิลลิเมตร ที่ปลายทัง้ 2 ดา้นของชิน้ทดสอบแต่ละชิน้ แสดงดงัรูปที่ 19 

 

รูป 3 รายละเอียดการเจาะรูชิน้ทดสอบ 
 

3. การทดสอบ 
แขวนชิน้ทดสอบใหอ้ยู่กึ่งกลางระหว่างหวัเผาทัง้ 2 หวั ชิน้ทดสอบจะถกูแขวนในแนวตัง้ใหเ้สน้กึ่งกลาง

ของหวัเผาผ่านกลางชิน้ทดสอบและใหผ้ิวหนา้ชิน้ทดสอบขนานกบัหวัพ่นไฟ แขวนน า้หนกับรรทุก ดงัตารางที่ 5 
เขา้กับชิน้ทดสอบโดยผ่านรูที่เจาะไวด้า้นล่างจุดหัวเผาทัง้ 2 หัวและเริ่มจับเวลา ปรบัความดันก๊าซเพื่อใหไ้ด้
อณุหภมูิ (970 ± 40) องศาเซลเซียสเมื่อวดัโดยใชเ้ทอรโ์มคปัเปิล ยกเวน้ในช่วง 3 นาทีแรกของการทดสอบ คอย
ระวงัไม่ใหม้ีเศษขีเ้ถา้ที่เกิดจากการเผาไหมไ้ปอุดตันที่เทอรโ์มคัปเปิลบนัทึกเวลาที่ชิน้ทดสอบขาดออกจากกัน 
โดยมีหน่วยเป็นนาท ี



 
ตาราง 1 น า้หนกับรรทกุบนชิน้ทดสอบ (ทดสอบเฉพาะชนิดแผ่นทนไฟเท่านัน้) 

ความหนา 
 mm 

น ้าหนกับรรทุก  
N 

10 12 
12 12 
13 12 
15 22 
16 22 
18 32 
19 32 
25 40 

 
4. การรายงานผล 
รายงานเวลาที่ชิน้ทดสอบแต่ละชิน้ขาดออกจากกนั หน่วยเป็นนาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำหรับผู้ทดสอบการทนไฟของแผ่นฝ้ายิปซัม 

 
1. ตัวอย่างที่นำมาทดสอบจะมีทั้งหมด 5 ตัวอย่าง ได้แก่ 0.5 0, 0.5 G1, ,0.5 H3, 0.6 G1 , 0.6 H5 โดยมี

ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร x ยาว 30 เซนติเมตร x สูง 1 เซนติเมตร 
 

2. ในการทดสอบให้ใช้มาตรฐานการทดสอบ มอก. 219 – 2552 เรื่องการทนไฟของแผ่นฝ้ายิปซัม 

 

3. ก่อนทำการทดสอบ ขอความกรุณาทางเจ้าหน้าที่ทดสอบทำการเจาะรูที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูโดยไม่
เกิน 7 มิลลิเมตร ที่ปลายทั้ง 2 ด้านของชิ้นทดสอบแต่ละชิ้น เพ่ือนำไปทดสอบการทนไฟจากหัวพ่นไฟ 
 
 

4. ขอความกรุณาทางเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตัวอย่างในระหว่างการทดสอบ 
 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ 
5.1 0.5 0  คือ ตัวอย่างที่มีสัดส่วนน้ำต่อยิปซัม 0.5 โดยไม่มีสัดส่วนการเติมส่วนผสมอื่น 
5.2 0.5 G1  คือ ตัวอย่างที่มีสัดส่วนน้ำต่อยิปซัม 0.5 โดยมีการเพิ ่มเส้นใยแก้วมาเป็นส่วนผสม
 ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก 
5.3 0.5 H3  คือ ตัวอย่างที่มีสัดส่วนน้ำต่อยิปซัม 0.5 โดยมีการเพิ ่มแกนกัญชงมาเป็นส่วนผสม
 ร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก 
5.4 0.6 G1  คือ ตัวอย่างที่มีสัดส่วนน้ำต่อยิปซัม 0.6 โดยมีการเพิ ่มเส้นใยแก้วมาเป็นส่วนผสม
 ร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก 
5.5 0.6 H5 คือ ตัวอย่างที่มีสัดส่วนน้ำต่อยิปซัม 0.6 โดยมีการเพิ่มแกนกัญชงมาเป็นส่วนผสม
 ร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก 
 

6. หากมีข้อสงสัย/ติดต่อสอบถาม รบกวนติดต่อมาท่ี  
6.1 เบอร์ 084-239-2443       ฉัตรพล ชัยมงคล (นิสิต/นักศึกษาผู้จัดทำวิทยานิพนธ์) 
6.2 เบอร์ 0825075680, 0-559-63550   รศ.ดร อรรถกร ทองทา (อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 
 

7. ที่อยู่ที่ติดต่อได ้
ที่อยู่: 99 หมู่ 9 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
65000 โทรศัพท์ 05596-3112 โทรสาร 05596-3113 

 


